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Double crochet de longueur r6glable destind d suspendre tous objets devant dtre utDiste suspendus d une 
hauteur precise par rapport au sol. 

07) L'invention oonceme un dispositif pennettant d'accro- 
clw des objets tels que des rideaux at d'ajuster leur posi- 
tion par rapport au sol grace h un syst^me qui permet de 
fairs varier la longueur du crochet 

Ce dispositif est constitu6 tfune partie prindpale (fig 1) 
compoftant une extr§mit6 pourvue d'une cr^maOldrB (fig 1- 
1) sur laqueOe vient s'emtmiter une deuxi^me paitie (fig 2) 
pourvue d'un teton (fig 2-1) penmettant la variation par pa- 
lier de la longueur du dispositif et emp§chant le retour en 
ani^ de la partie coufissante. Les deux autres exlr6mlt6s 
s'insdrent rune dans ie ruban du rideau Tautre dans I'an- 
neau ou le galet de la tringle du rideau. 

Le dispositif selon rinvention est particulitement destin6 
k rinstallation precise des rideaux. 
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La pr&mte invention conoeme un dispositif pour accrodiCT tons objets 
devant Stre utilises sospendus, tds que rideaux &i voilage ou en tissu par exem- 
pie. 

Dans le cas d'un rideau, Tacctochage kune bane on k une tringle, 6qmp6c 
5 d'anneaux ou de galets, n^cessite qvCiL soit pr^alablrairat pourvu d'un ruban sp^- 
dal kpoches, cousu au v^o de son extn^nnt^ supreme. La fixation do rideau 
sur la bane se fait haMtaell^n^t par des crochets ii^des» chacun ayant one ex- 
tr^nit^ qui soutient le rideau en passant dans une poche du ruban cousu sur le 
rideau, et une autre extr^mt6 recourb6e qui vient s'engager dans Tanneau ou 
10 danslabaseajour6edugaletdelatrin£^e. 

Ges oochets rigides, done d'une dimension fixe, ne pomettent pas d'ajus- 
tCT la distance qui s^iaie le bas du rideau du sol si cdui-li est trop cou^ 
long : il £ant dtoocher le rideau et en ie£ure le bas plus court ou plus long. 

IS Le dispositif selon I'invention pennet de lemSd&a k cet inconv&iirat 
Sa caract^tique princQ)ale ea effet est d'etre constitu6 de deux parties 
recourb^ s'emboilant I'une dans Tautre. Lfextr6ni^ recourbfe de chaque partie 
est destin6e k Stre ixisik6& l\me dans le ruban spddal cousu sur le rideau, Tautie 
dans la partie de la tringle pi^vue k cet effet (anneau ou galet). Les deux extr6- 

20 mit^s droites s'emboltmt l*une dans Tautre par un systfeme de cr6niaillferc qui 
pemiet une variation de la longueur totale du dispositif par palim. Un tSton anti- 
letour enspicbR la partie oiga^ dans la crgmaill^ de lecder. La variation de 
la longueur totale du dispositif jennet de modifier I'^cart CTtre le bas du rideau 
etIesoL 

25 

Les dessins annex^ ilustrrat I'invention : 
la figure 1 rq)r&CTte la partie prindpale vue de c6t6. 
la figure 2 rqn^s^te Tautie partie vue de cdt6. 
la figure 3 rqni6sente la partie principale vue de dessous. 
30 - la figure 4 rq)r6s»terautre partie vue dedos. 

k figure 5 reprSsente I'autce partie vue de dessus. 

Bn i€£&ence k ces dessins, le dispositif conqyorte une partie principale (fig 
1 et 3) dont Vxsdb des extD&mt6s est recourb6e et pointue (fig 1-1). L'autre extr^ 
35 mit6 (fig 1-2) conqK»rte une ci&iiain&ce sur toutesa longueur. Son ^ 'J^ 
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(fig 3) est pi6m pour pouvoir s'^ragag^ dans Taiitie parde du dispositifl 

La deoxi^iie partie du disposilif (fig 2, 4 et 5) s'anboite sur la paitie pnn- 
dpale. Me conqpoite one CK tr fimi tg leoombfe et fine (fig 2-1). L'aatce extr^ni- 
t6 (fig 4) est profiI6e et fodoe ponr venir s'emboSter sur la cnfoudlldie de la 
S partie pnncq)ale. Le tgton (fig 2-2) est fix6 sur Vexa6xjoit6 qui coulisse sur la 
cx^maill^ de la paitie principale^ 
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REVRNDTnATfrnsrs 



1) disposidf pour accroch^ des objets devant Stie utilise suspendos, carac- 
t6is6 ea ce qall comporte deox parties disdnctes (fig 1 et 3, et fig 2-4-5), 
Tone s'^boitant dans Tautce* 

2) disposidf d'embo&ement selon la reyendicadon 1), caract36ds6 m ce qu'il 
5 coinpoite nn piofil ^ une crftnaill^ en relief (fig 1 -2). 

3) disposidf and-ietour selon laievendication 1), caract6ris£ en ce qull est 
consdtu6 dW leton (fig 2-2) suivant les ccans de la cr&naill^ et ctnpS^ 
diant le lecul de la paitie onboflante. 

10 La partie prindpale (fig 1) ie9oit ladeuxifeme parde (fig 2) qui virat s'em- 

boiber snr la cr6maiI16re» L'extr^t^ de la partie principale (fig 1-1) doit s'insd- 
ler dans le mban consu snr le rideao* En faisant coulisser la deuxi^e partie sur 

la cr&naill^ (fig 1-2), on r^gle la longueur du disposidf : le teton anti- 
letour (fig 2-2) enq>edie la dissociation des deux parties. 

IS Uextr^nit^ iecourb6e et fine de la deuxi^ne partie (fig 2-1) doit s*ins6^ 

dans Tannean on le galet de la tringle k lideao. Un r^glage du disposidf obtenu 
en fdsant coulisse la deaxi^me partie sur b cr^no^ 
un nouvean r^g^iage de la hauteur du rideau sans d^cnx^hage ni 
confection. 

20 Le dispositif sdon l^ration est particulij^:raient destin6 k la fixation par 
acoochage de rideaux &i voilage, en tissu enduit ou non, et dVme manidie 
g^i&ale de tons objets utilises suspendus et n^cessitant une installation precise 
par rs^port au soL II int&resse entre autres le domaine de Tdquipenimt de la 
maison et la decoration, et pent etie utilise par les spddalistes et par les particu- 

25 liers. 
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FIG. 3 
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ABSTRACT : 

Pairs of hooks are joined together by a rack (2) on one 
hook and a slider on 

the other. The rack is in the form of a toothed surface on 
the inside of an 

H- section bar on the first hook (1) , while the second hook 

is shaped to fit 

over the rack and has flexible tips which lock against its 
teeth. The first hook 

is designed to engage with a ring or roller on a curtain 
rail, and the second. 

hook is adjusted by sliding it relative to the first. 



